D - 06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru umocnienia skarp i dna rowéw w zwiazku z: Przebudowa
drogi gminnej nr G090349C, od drogi krajowej nr 10 do drogi gminnej nr G090324C na
odcinku od km 0+200 do km 1+845 w Gminie Nakto nad Notecia — obreb Lubaszcz.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy
i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1. jako zakresu
na zgltoszenie.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy
umocnieniu skarp i rowéw i obejmuja:

- umocnienie skarp i dna rowu plytami chodnikowymi 50x50x7 na podsypce cem.-
piask. 1:4 gr. S5cm przy pochyleniu podtuznym dna rowu 6,0-10,0%,

- umocnienie powierzchni skarp narzutem kamiennym 15-20cm o grubosci 15c¢cm na
podbetonie C8/10 gr. 10cm

- umocnienie powierzchni dna rowéw narzutem kamiennym 15-20cm o gr. 30cm

- umocnienie skarp i dna rowu brukiem na sucho przy pochyleniu podtuznym dna rowu
3,0-6,0%,

- wpust $cieku (tapacz) - beton C16/20 zatarty na ostro

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Réw — otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wodg.

1.4.2. Humus — ziemia ro$linna (urodzajna) zawierajaca co najmniej 2% cze$ci organicznych.

1.4.3. Humusowanie — zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy
roslinnej obejmujacy doggszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z

jej grabieniem i dogeszczeniem.

1.4.4. Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przeros$nigtej i zwiazanej
korzeniami ro§linno$ci trawiaste;.

1.4.5. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby
darnina w sposéb trwaty zwigzata si¢ z podtozem systemem korzeniowym.

1.4.6. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogblne”.



Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

2. Materialy i wyroby budowlane
Materialami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetymi niniejsza SST sa:
2.1. Darnina

Darning nalezy wycina¢ z obszaréw potozonych mozliwie najblizej miejsca
wbudowania. Cigcie nalezy przeprowadzaé przy uzyciu specjalnych ptugéw i krojéow. Ptaty
lub pasma wycigtej darniny, w zaleznosci od gruntu, na jakim bgda uktadane, powinny mie¢
szerokos$¢ od 25 do 50 cm i grubos¢ od 6 do 10 cm.

Wycigta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana w celu zapobiegania
utraty jej wlasciwosci.

Darning, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy,
strong porostu do siebie, na wysoko$¢ nie wigksza niz 1 m. Ulozone stosy winny by¢
utrzymywane Ww stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajacych darning przed
zanieczyszczeniem.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czgsci organicznych. Humus
powinien by¢ wilgotny i pozbawiony kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolny od
zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zlecié¢
wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym

kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12+ 18 %,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 + 30 %,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 +70 %,
b) zawarto$¢ fosforu (P,0,) > 20 mg/mz,
c) zawartos¢ potasu (K,O) > 30 mg/mz,
d) kwasowos¢ pH >5,5.

2.3. Nasiona traw

Wyb6ér gatunkéw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gegstym ukorzenieniu,
spetniajace wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Proponuje si¢ mieszanke traw:



- Agrostis vulgaris — mietlica pospolita — 30 %
- Festuca ovina - kostrzewica owcza — 30 %

- Festuca rubra - kostrzewica czerwona — 20 %
- Lolium parenne - zycica trwata — 20 %

2.4. Szpilki i kotki

Szpilki i kotki do przytwierdzania darniny powinny by¢ wykonane z gat¢zi, zerdzi,
obrzynkéw lub drewna szczapowego, zarowno z drzew iglastych, jak i liSciastych, z
wyjatkiem osiki, kruszyny oraz pretéw zywej wikliny. Szpilki i kotki powinny by¢ proste, na
cienszym koncu ostro zaciosane, na drugim ucigte pod katem prostym. Grubos$¢ szpilek
powinna wynosi¢ od 1,5 cm do 2,5 cm, natomiast dtugo$¢ od 20m do 30 cm. Grubos$¢ kotkow
powinna wynosi¢ Scm, a dlugos¢ 30cm. W gérnym, grubszym koncu kotki powinny miec
naciecia do nawiniecia sznurka.

2.5. Prefabrykaty

Stosowane moga by¢ wylacznie oznakowane CE tj. spelniajace wymagania
odpowiednich Polskich Norm lub znakiem budowlanym tj. spelniajace wymagania Aprobaty
Technicznej

- ptyty chodnikowe 50x50x7cm,

Nalezy stosowac korytka, naktadki i ptyty azurowe z betonu klasy C25/30 zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 206-1 "Beton". Ksztalt 1 wymiary elementéw
prefabrykowanych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz z KPED i KPMB.
Prefabrykaty musza odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:
- nasigkliwo$¢ betonu < 5%,
- odporno$¢ na dziatanie mrozu (stopien mrozoodpornosci) F 150,
- powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu,
o fakturze zatartej,
- krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
Prefabrykaty nie posiadajace Aprobaty Technicznej powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 13369.
- dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow;
¢ na dtugosci = 10 mm,
® na wysokosci i szerokosci = 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na
podtozu utwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.6. Kruszywa

Nalezy stosowac¢ $rednio lub gruboziarnisty piasek i zwir spetniajace wymagania
PN-EN 13242.

2.7. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin mi¢dzy prefabrykatami:

- cement portlandzki 32,5 - nalezy stosowa¢ cement portlandzki odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 197-1.

- piasek - nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN
13139



- woda - nalezy stosowa¢ wode¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008 ,,Woda
zarobowa do betonu”. Bez badanie moze by¢ stosowana woda pitna wodociagowa.

2.8. Kamien do narzutu

Nalezy stosowa¢ kamienie naturalne (lub tamane) o wielkosci 15 do 20cm z
wyjatkiem skal osadowych (wapieni).

2.9. Beton klasy C8/10 na podbudowe¢ powinien by¢ zgodny z norma PN-EN 206-1.

2.10. Do nawozenia traw nalezy stosowa¢ nawozy mineralne - okoto 3 kg NPK na 1 ar w
ciagu roku. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegdlnych porach roku:

— wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

2.11. Bruk

Bruk powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104:1960. Wbudowany bruk
powinien by¢ gr. min. 15cm

2.12. Paliki drewniane

Paliki powinny by¢ wykonane z drewna i mie¢ $rednice 12cm i dtugos¢ 1,2m. Przed
wbudowaniem paliki nalezy zaimpregnowac.

2.13. Kruszywo tamane z skal metamorficznych lub przeobrazonych o uziarnieniu 0/63mm
zgodnie z PN-EN 13242,

2.13. Geowldoknina

Wytrzymato$§¢ geowldkniny na rozciaganie wzdluz i w szerz min 10kN/m.
Wodoprzepuszczalno$é min 80L/m?/sek. Charakterystyczna wielko$¢ poréw <100um.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania umocnienia powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
—  betoniarki,
— réwniarki,
— cysterna do wody pod ci$nieniem z wlasnym napgdem poruszania i pompowania lub
odpowiednio dostosowana oraz umocowana na przyczepie,
— walce gladkie, zebrowane lub ryflowane,



— ubijaki o rgcznym prowadzeniu,

— wibratory samobiezne,

— podstawowe narzedzia do humusowania powierzchni skarpy i darniowania takie jak:
topaty, grabie, miotki, topory, r¢czne pity itp.

— tadowarki czotowe , czerpakowe i inne,

— zbiorniki na wode,

— koparki podsigbierne,

— sprzetu do podwieszania i podciagania.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogllne”.

4.2. Transport materiatéw i wyrobow
4.2.1. Transport darniny

Darning mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych przed obsypaniem si¢ ziemi roslinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz
przed innymi uszkodzeniami.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

4.2.3. Transport wyrobéw z drewna

Szpilki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

4.2.4. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiagnat wytrzymatos$¢
co najmniej 0,75 Rg.
4.2.5. Transport piasku i zwiru

Piasek i zwir, przewozone moga by¢ dowolnymi srodkami transportu.

4.2.6. Transport cementu

Cement, nalezy przewozi¢ §rodkami transportowymi przeznaczonymi do
przewozenia tego typu wyrobow.

4.2.7. Transport wody



Wodg nalezy dostarczy¢ beczkowozem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogoélne warunki wykonania rob6ot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

5.2. Humusowanie

5.2.1. Dow6z spryzmowanego (wczesniej zdjetego) humusu i rozmieszczenie wzdtuz skarp
korpusu drogowego i rozmieszczenie go rOwnomiernie na catej powierzchni przeznaczonej do
rekultywacji.

5.2.2. Wyréwnanie powierzchni skarp i terenu przed humusowaniem.
5.2.3. Rozscielenie warstwy humusu

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna sigga¢ poza gérna krawedz skarpy i poza
podnéze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos$¢ pokrycia ziemia urodzajna powinna wynosi¢ 10cm po moletowaniu i
zageszezeniu.

W celu lepszego powiazania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni
skarpy nalezy wykonywaé rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokosci od 3 do
5 c¢cm, w odstgpach co 0,5 do 1,0 m. Ulozona warstwg¢ ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢
(pobronowac) i lekko zagescic przez ubicie r¢czne lub mechaniczne.

5.2.4. Obsianie kompozycjami nasion traw, ro$lin motylkowych i bylin w ilosci 30 g/m’
(300kg/ha) dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych.

5.2.5. Ubicie powierzchni obsianej trawami i wykonanie nawozenia mineralnego.

5.2.6. Na tak przygotowana powierzchnie nalezy nanie$¢ metoda hydroobsiewu lub
mulczowania tymczasowa warstwe przeciwerozyjna (osadéw Sciekowych wtoérnych, emulsji
asfaltowych lub lateksu)

5.2.7. W okresach posusznych od terminu obsiania do terminu zakonczenia robét nalezy
systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie. Od terminu obsiania do terminu
zakonczenia rob6t Wykonawca zobowiazany jest do usuwania chwastéw z obsianej
powierzchni, a szczegdlnie przed wysianiem przez nie nasion.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiazany jest do ponownego obsiania powierzchni
na ktérych brak wegetacji.

5.3. Darniowanie

Darniowanie nalezy wykonywa¢ wczesna wiosna do konca maja, a w razie
koniecznosci we wrzesniu i pazdzierniku.



Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie wyréwnana
i pokryta warstwa humusu o grubosci 2-4 cm (grubo$¢ humusu z darnina razem winna
wynosi¢ 10cm).

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ woda w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowac¢ inne zabiegi chroniace darn
przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.3.1. Darniowanie kozuchowe

Darn uktada si¢ pasami poziomymi, rozpoczynajac od dotu skarpy. Dolny pas
darniny powinien by¢ zaglebiony w dno rowu lub teren na glebokos¢ od 5 do 8 cm. Pasy
darniny nalezy uklada¢ tak, aby Scisle przylegaly do siebie, ale nie zachodzity na siebie.
Powstate szpary nalezy wypetni¢ odpowiednio przycigtymi kawatkami darniny. Ulozona
darning nalezy uklepa¢ drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni przylegata
scisle do podtoza.

Wykonujac darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o
nachyleniu wigkszym od 1:1,5, ptaty darniny nalezy przybi¢ szpilkami lub drewnianymi
kotkami, w ilosci nie mniejszej niz 16 szt./m’ i nie mniej niz 2 szt. na plat.

5.4. Umacnianie rowow elementami prefabrykowanymi

5.4.1. Zrédta pozyskania wyrob6éw musza uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5.4.2. Wyznaczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw projektowanego rowu
umocnionego

Wyznaczenia dodatkowych punktéw sytuacyjno - wysokosciowych, niezbednych
do prawidlowego wykonania rob6t, dokona Wykonawca w oparciu o zastabilizowana sie¢
punktow.

5.4.3. Wykonanie koryta gruntowego

Roboty ziemne zwiazane z wykopaniem koryta gruntowego wykonane begda
recznie.

5.4.4. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowe;]

Podsypke cementowo - piaskowa nalezy wykonal z przygotowanej w betoniarce
mieszanki cementowo - piaskowej w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na r¢cznym
rozscieleniu w korycie gruntowym przygotowanej mieszanki cementowo - piaskowej.

5.4.5. Uktadanie elementéw prefabrykowanych
Elementami prefabrykowanymi stosowanymi do wykonania umocnien sa:
- ptyty chodnikowe 50x50x7cm,
Podtoze, na ktérym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone

do wskaznika Iy =2 1,0. Na przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ podsypke piaskowa lub
podsypke cementowo - piaskowa i zagesci¢ do wskaznika Iy =2 1,0 lub tawg ze zwiru



granulowanego. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego
i rzednych $cieku zgodnie z dokumentacja projektowa oraz KPED.

Spoiny szerokosci 1+2 cm pomigdzy prefabrykatami po oczyszczeniu nalezy
wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu na lm’ piasku.
Materialy do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.7.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na doktadne dosunigcie elementéw
prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych spadkéw podtuznych dna
rowu.

5.5. Umocnienie dna i skarp rowu — narzut kamienny

Na odcinku przewidzianym w Dokumentacji Projektowej nalezy umocni¢ skarpy rowu
poprzez wykonanie narzutu kamiennego na podbetonie C8/10 o grubosci zgodnej z
Dokumentacja Projektowa oraz nalezy umocni¢ dno rowu poprzez wykonanie narzutu
kamiennego wg Dokumentacja Projektowa.

5.6. Palisady

W miejscach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nalezy wykonaé
palisady. Pale nalezy wbija¢ ,,pod sznur” réwno z poziomem gornej warstwy bruku.
Szerokos$¢ szczelin migdzy palami nie powinna przekracza¢ 1cm.

5.7. Bruk na sucho

Brukowiec nalezy uktada¢ na przygotowanej podbudowie betonowej C8/10 gr. 10
cm.. Brukowiec uktada si¢ ,,pod sznur” naciagnigty na palikach na wysoko$¢ od 2 cm do 4
cm nad projektowany poziom powierzchni. Uktadanie brukowca nalezy rozpoczaé¢ od
uprzednio wykonanych oporéw-kraweznikow. W przypadku gdy Dokumentacja Projektowa
takich oporéw nie przewiduje, nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu umocnienia,
utozy¢ brukowce najwigksze. Brukowiec nalezy uktada¢ tak, aby szczeliny mi¢dzy sasiednimi
warstwami mijaty si¢ i nie przekraczaly 3 cm, a najwigkszy wymiar brukowca byt skierowany
w podktad.

Po utozeniu brukowca szczeliny nalezy wypetic¢ kruszywem i powierzchni¢ ubié
do osiagnigcia wymaganego poziomu.

6. Kontrola jakosci robo6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z
SST, oraz na sprawdzeniu daty wazno$ci §wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki
nasion traw.

Po wzejsciu ros$lin, taczna powierzchnia nie poro$nig¢tych miejsc nie powinna by¢
wigksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie
zatrawionych miejsc nie powinien przekraczaé 0,2 m” Na zaroénictej powierzchni nie moga
wystepowa¢ wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.



6.3. Kontrola jako$ci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest rowna i nie ma
widocznych szczelin i obsunigé¢, czy poszczegdlne ptaty darniny nie wyrdzniaja si¢ barwa
charakteryzujaca jej nieprzydatnos¢ oraz czy szpilki nie wystaja ponad powierzchnig.

Na powierzchni ok. 1 m” nalezy sprawdzi¢ doktadno$é przylegania poszczeglnych
ptatéw darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

6.4. Kontrola jako$ci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z punktem 5.4,
— szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,
— odchylenia linii rowu w planie od linii projektowanej - dopuszczalne + 5 cm,
— réwnosci gérnej powierzchni dna rowu - dopuszczalny prze§wit mierzony tata 2 m - 1 cm,
— doktadnosci wypetnienia szczelin migdzy prefabrykatami - petna gtgbokos¢,
— badan elementéw prefabrykowanych na etapie akceptacji.

6.5. Kontrola jako$ci narzutu kamiennego
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania narzutu kamiennego.
6.6. Kontrola wykonania palisad

Kontrola polega na sprawdzeniu poprawno$ci wbicia palikéw oraz wypetnienia
narzutem kamiennym.

6.7. Kontrola jako$ci umocnienia brukiem na sucho

Kontrola polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania zgodnie z pkt. 5.7.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa

— m’ (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umocnionych przez humusowanie,
darniowanie, ptyty azurowe, brukiem na sucho, ptytami chodnikowymi,

— m (metr) rowu umocnionego zelbetowym korytkiem krakowskim,

— m’® (metr kwadratowy) wykonania narzutu kamiennego,

— szt. (sztuka) wykonania palisad.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami



Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 dalty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m” humusowania gruntem z terenu budowy z obsianiem obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
— dostarczenie 1 wbudowanie humusu,
— nabycie i dostarczenie oraz wysianie nasion i nawozow mineralnych,
— zraszanie woda w okresach posusznych,
— wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej,
— dosianie traw w okresie gwarancyjnym,
— usuwanie chwastow,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji
— transport humusu ze sktadu Wykonawcy w miejsce wbudowania
— jedno koszenie w okresie odbioru ostatecznego

Cena 1m” darniowania obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
— haldowanie darniny w pryzmy,
— dostarczenie 1 wbudowanie humusu,
— nabycie, dostarczenie i wbudowanie darniny i szpilek,
— nabycie, dostarczenie i wysianie nawozow mineralnych,
—  koszt dzierzawy placu na sktadowanie darniny,
— pielggnacj¢ darniny,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji
— jedno koszenie w okresie odbioru ostatecznego

Cena 1m” umocnienia skarp ptytami azurowymi obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

— nabycie, dostarczenie oraz wbudowanie ptyt azurowych,

— nabycie, dostarczenie oraz wbudowanie geowldOkniny separacyjnej (przy
remontowanym przepuscie),

— wypelnienie otworéw ptyt humusem (w miejscach wskazanych w Dokumentacji
Projektowej) z ewentualnym zakupem i dostarczeniem humusu,

— nabycie, dostarczenie i wbudowanie kraweznikéw betonowych,



— nabycie, dostarczenie i wysianie nasion traw i nawozéw mineralnych (w miejscach
wskazanych w Dokumentacji Projektowej),

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji.

Cena Im umocnienia zelbetowymi korytkami krakowskimi z otworami w dnie oraz
naktadkami typu ,,ZET” obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

— wykonanie koryta,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
nabycie, dostarczenie i wbudowanie korytek, cementu, piasku i wody,
nabycie, dostarczenie i wbudowanie naktadek typu ,,ZET”,
pielggnacja spoin,
— wykonanie zaprawy cementowo-piaskowej,
—  zageszcezenie pospotki i gliny,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych a specyfikacji,

Cena 1m” umocnienia dna i skarp rowu narzutem kamiennym obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
nabycie, dostarczenie i wbudowanie kamienia oraz betonu,
uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji.

Cena 1m” umocnienia dna, skarp i przeciwskarp ptytami chodnikowymi obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

nabycie, dostarczenie oraz wbudowanie ptyt chodnikowych,

— uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji

Cena wykonania 1szt. palisady obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie rob6t w pasie drogowym
- nabycie, dostarczenie i utozenie geowtékniny 6m?,
- nabycie, dostarczenie i wbicie 13 palikéw,
- nabycie, dostarczenie i wbudowanie O,6m3 kruszywa,
- wykonanie koryta gruntowego,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena 1m” umocnienia dna i skarp rowu brukiem na sucho obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
— nabycie, dostarczenie i wbudowanie brukowca na podsypce cem.-piask 1:4 gr. Scm,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji.



10. Przepisy zwigzane

PN-B-12074:1998

PN-S-02205:1998
PN-R-65023:1999
PN-EN 197-1

PN-EN 13369
PN-EN 13242

PN-EN 13139
PN-EN 206-1
PN-EN 1008

Urzadzenia  wodno-melioracyjne. Umacnianie 1  zadarnianie
powierzchni biowtéknina. Wymagania i badania przy odbiorze

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

Cement. Sktad wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Wspélne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

Kruszywo do niezwiazanych i zwiazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
Kruszywo do zaprawy.

Beton.
Woda zarobowa do betonu.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég
1 Mostéow w Warszawie.

Wyciag z Katalogu Powtarzalnych Materiatow Budowlanych oraz Rozwiazan
Konstrukcyjnych, proponowanych przez firme ,,ZET”- Krakéw.



