PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej nr G090349C, od drogi krajowej nr 10 do
drogi gminnej nr G090324C na odcinku od km 0+200 do km 1+845 w

Gminie Naklo nad Notecia — obr¢b Lubaszcz

Lp SST Nazwa i opis pozycji jm. ilos¢

1 2 3 4 5
ROBOTY POMIAROWE

1 |D-01.01.01 roboty pomiarowe w terenie rowninnym wraz z obstuga geodezyjna km 1,503

2 |GG.00.12.01 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 1,503
ROZBIORKI, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

3 D -01.02.01 karczowanie krzakoéw - odwoz, miejsce sktadowania , utylizacja po stronie ha 1,00
wykonawcy

4 |p-o01.0201 plelqrgnac_{a 'drzew - przycw{me kon.arov.v drzew dq wysokosci skrajni drogowej 4.50 m, szt 52,00
odwoz, miejsce sktadowania , utylizacja po stronie wykonawcy

5 |p-050311 frezowanie $r. gr. 4 cm, (wywodz, miejsce sktadowania i utylizacja po stronie m 143,61
wykonawcy)

6 |D-01.02.04 rozbiorka ptyt betonowych - wywdz w miejsce wskazane przez zamawiajacego m? 1174,77
ROBOTY ZIEMNE

7 |D-02.01.01 wykop - ziemia do wbhudowania w nasyp 3 1 037,90

s |b-o020101 wykop —.zlemla do wywiezienia i utylizacji (wywoz, miejsce sktadowania i utylizacja 3 301947
po stronie wykonawcy)

9 |D-02.03.01 nasyp - ziemia pozyskana z wykopu 3 1 037,90
PODBUDOWA JEZDNIA

10 |D-04.01.01 profilowanie i zaggszczenie podioza pod konstrukcje jezdni m’ 9 823,78

11 |D-02.03.01c Warstwa odcinajaca: geotkanina separacyjno - filtracyjna. m? 1 468,59

. . . o .

12 |b-o0a.0201 Warstwa ulepszonegq pO(‘ﬂoza. gr,u,nt niewysadzinowy o CBR > 20%, warstwa pehni m 1468,59

role warstwy odsaczajacej, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 22 cm.
.. . . ™ .

13 |D-040201 Warstwa ulepszonego‘ poq%oza. gr,u,nt niewysadzinowy o CBR 20%, warstwa petni m 8 355,19
role warstwy odsaczajacej, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm.

14 |b-o0a.0501 warsthIa- wzmacniajaca podtoze 7‘Z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2 MPa, o 2 9823,78
grubosci 10 cm - nowa konstrukcja

15 |D - 04.04.02 podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm m? 9 351,89
JEZDNIA

16 |D-04.03.01 oczyszczenie nawierzchni pod w-we wiazaca m? 9 051,20

17 |D-04.03.01 Skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa pod w-we wiazaca w iloéci 0.5 kg/m2| m? 9 051,20

18 |D-05.03.05b |w-wa wiazaca AC11W gr. 5 cm m? 1378,23

19 |D-05.03.05b |w-wa wiazaca AC11W gr. 4 cm m? 7672,97

20 |b-040301 Skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa pod w-we $cieralng w ilosci 0.2 m 8 900,95
kg/m2

21 |D-05.03.05a w-wa $cieralna AC8S gr. 4 cm m? 8 900,95
ZJAZDY BITUMICZNE

22 |D-04.01.01 profilowanie i zaggszczenie podtoza m? 423,25

23 |D-04.02.01 w-wa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm m? 423,25

24 |b-0405.01 warstv'va- wzmacniajgca podioze — z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2 MPa, o m 423,25
grubosci 15 cm

25 |D-04.04.02 podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm m? 423,25

26 |D-04.03.01 oczyszczenie nawierzchni pod w-we wigzaca m? 496,18

27 |D-04.03.01 Skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa pod w-we wiazaca w iloéci 0.5 kg/m2| m? 496,18

28 |D-05.03.05b |w-wa wiazaca ACI1W gr. 4 cm m? 496,18

29 |b-0403.01 Skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa pod w-we $cieralng w ilosci 0.2 m 496,18
kg/m2

30 |D-05.03.05a w-wa $cieralna ACS8S gr. 4 cm m? 496,18




Lp SST Nazwa i opis pozycji jm. ilo$¢
1 2 3 4 5
OBRZEZA
31 |D-08.03.01 obrzeze 8 x 100 x 25 na tawie betonowej C12/15 ilos¢ betonu 0.02 m3/m 22,50
32 D-08.01.01b  |opornik betonowy 12x25 cm na tawie betonowej C12/15 ilo$¢ betonu 0.045 m3/m m 451,80
ROBOTY WYKONCZENIOWE
33 |D-09.01.01 humusowanie gr. 5 cm z obsianiem trawa m? 9 018,00
34 |D-06.03.02 profilowanie i plantowanie pobocza do proj. Spadku m? 1 969,63
35 |D-01.03.04 utozenie rur ochronnych typu AROT 110 m 56,87
36 |D-06.02.01 wykonanie przepustow z rur PCV $rednicy 300 mm, na fawie zwirowej gr. 10 cm m 22,64
37 |D-06.02.01 $cianki czotowe przepustow $r. 300 mm szt. 4,00
umocnienie skarp rowu - ptytki chodnikowe betonowe 50 x 50 x 7 cm na 2
38 |D-06.0101 podbudowie betonoej C8/10 gr. 10 m 210
39 |p-08.05.01 Sciek "korytkowy" z prefabrykowanych elementoéw na tawie betonowej C8/10 gr. 15 m 570,67
c¢m 0.06 m3/m
odwodnieni liniowe D400 - gtebokos¢ wew. Korytka min. 300 mm, szeroko$¢
20 |b-03.0201 zewn(;tr.zna ,mln. 3.()0 mm ruszt zeliwny, k(?rytko ‘t?e.tonov.ve beton C30/37 XD.l, \.vraz z[ 7.80
dylatacja tasma bitumiczng od strony nawierzchni jezdni, Lawy pod odwodnienie
liniowe gr. 10 cm - beton C12/15
41 |p-o060101 narzut kamienny min. Wymiar kruszywa 15 cm, max. Wymiar kruszywa 25 cm gr. 3 11,43
30 cm
42 |D-06.01.01 umocnienie brukiem 16/20 cm na podbudowie z betonu C8/10 gr. 10 cm 2 93,00
43 |D-08.05.01 sciek skarpowy z prefabrykowanych elementéw na tawie betonowej C8/10 gr. 10 cm 19,10
24 |p-0404.02 podbudgwa z ‘kru.sz.ywa %ama@go stal?ilizowgnego mechanicznie gr. 20 cm - 2 250,00
wlaczenia do istniejacych nawierzchni thuczniowych
45 |D-06.01.01 wpust §cieku (fapacz) - beton C16/20 zatarty na ostro 2 15,00
OZNAKOWANIE
46 |D-07.02.01 znaki pionowe - tarcze typ Il szt 39,00
47 |D-07.02.01 znaki pionowe - stupki szt 19,00
48 |D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe: jednostronne, N2W3B + zakonczenia m 72,00
49 |D-07.01.01 oznakowanie poziome - cienkowarstwowe m’ 1,25
50 |D-07.02.01 stupki prowadzace U-1a szt 50,00




