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(*) — waros¢ zmienna

w—wa Scieraina AC8S gr. 4 c¢cm
w—wa wigzgca ACTIW gr. 4 cm
podbudowa KLSM 0/31.5 mm gr. 20 cm

warstwa odsqczajgea gr. 10 cm
Sciek korytkowy
fawa C8/10 gr.15 cm
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4 mieszanka zwigzana z cementem C1,5/2 gr. 15 c¢m
5
6
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Inwestor: - 6ing Nakfo nad Noteciq Wykonawea: | 7 pROJEKT Lotar Ziomek

ul. Ks. Piotra Skargi 7 ul. Kasztanowa 5

89-100 Nakfo nad Noteciq 89-100 Wystep
Obiekt: - przebudowa drogi gminnej nr G090349C, od drogi krajowej nr 10 (NS, 4

do drogi gminnej nr G030324C na odcinku od km 0+200 do km fp==

14845 w Gminie Nakfo nad Noteciq — obreb Lubaszcz " 04.2018
Skala: Temat: . Stadium: oW
1:50 Przekroje normalne — .
Drogi

Projektant — branza drogowa:

mgr inZ. Lotar Ziomek
uprawnienia budomane do projektowania bez ograniczefi
w specjoinosci inzynieryjnej drogowej nr ew. KUP/0115/P00D/14




