Przebudowa drogi gminnej nr G090349C, od drogi krajowej nr 10 do GMINA NAKEO NAD NAOTECIA
drogi gminnej nr G090324C na odcinku od km 0+200 do km 1+845 89-100 NAKE.O NAD NOTECIA
w Gminie Nakto nad Notecig — obreb Lubaszcz UL. KS. P. SKARGI

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

GMINA NAKLO NAD NOTECIA
89-100 NAKLO NAD NOTECIA
UL. KS. P. SKARGI 7

Zamawiajacy:

GMINA NAKLO NAD NOTECIA
89-100 NAKLO NAD NOTECIA
UL. KS. P. SKARGI 7

Wykonawca:

LZ PROJEKT Lotar Ziomek
UL. Kasztanowa 5
89-100 Wystep

Temat:

Przebudowa drogi gminnej nr G090349C, od drogi krajowej nr 10 do
drogi gminnej nr G090324C na odcinku od km 0+200 do km 1+845 w
Gminie Naklo nad Notecig — obr¢b Lubaszcz

Obiekt:
DROGI GMINNE:
G090349C Lubaszcz dz. nr 40, 43,
G090324C Anieliny - Bielawy
Adres:

DROGI GMINNE:
G090349C Lubaszcz dz. nr 40, 43,
G090324C Anieliny - Bielawy

Kategoria obiektu budowlanego — Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Stanowisko Imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant mgr inz Uprawnienia budowlane do projektowania bez
branza L Z.' Kk ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej: drogowej
drogowa: otar Ziome Nr ew. KUP/0115/POOD/14




Przebudowa drogi gminnej nr G090349C, od drogi krajowej nr 10 do GMINA NAKEO NAD NAOTECIA
drogi gminnej nr G090324C na odcinku od km 0+200 do km 1+845 89-100 NAKE.O NAD NOTECIA
w Gminie Nakto nad Notecig — obreb Lubaszcz UL. KS. P. SKARGI

Zawartos¢ opracowania projektu wykonawczego

Strona tytutowa - Projekt wykonawczy

Zawarto$¢ opracowania projektu wykonawczego

Oswiadczenia projektanta

Strona tytutowa — Projekt zagospodarowania terenu

Opis techniczny do projektu wykonawczego

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Uprawnienia projektowe projektant branza drogowa - decyzja

Zaswiadczenie o przynalezno$ci KPOIIB projektant branza drogi

Projekt zagospodarowania terenu

Profil podtuzny

Przekroje poprzeczne

Przekroje normalne

Szczegoty konstrukcyjne

Dokumentacja Geotechniczna

Mapa do celéw projektowych

Uzgodnienia




Przebudowa drogi gminnej nr G090349C, od drogi krajowej nr 10 do GMINA NAKEO NAD NAOTECIA
drogi gminnej nr G090324C na odcinku od km 0+200 do km 1+845 89-100 NAKE.O NAD NOTECIA
w Gminie Nakto nad Notecig — obreb Lubaszcz UL. KS. P. SKARGI

mgr inz. Lotar Ziomek

oswiadczamy ze opracowanie projektu wykonawczego:

Przebudowa drogi gminnej nr G090349C, od drogi krajowej nr 10 do
drogi gminnej nr G090324C na odcinku od km 0+200 do km 1+845 w
Gminie Naklo nad Notecig — obr¢b Lubaszcz
- zakres od km 0+425.90 do km 1+845

jest zgodne z obowiazujacymi przepisami ,,Prawo budowlane i warunkami technicznymi,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” oraz polskimi normami, i
ze jest kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

(projektant branza drogowa)
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Cz. 1.
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Obiekt:
DROGI GMINNE:
G090349C Lubaszcz dz. nr 40, 43,
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Adres:
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Opis techniczny do projektu wykonawczego

1. Podstawa opracowania :

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu

— Podklady geodezyjne w skali 1:500 — mapa do celéw projektowych wykonana
przez firmg Jakub Kaszak

— Pomiary uzupetniajace wykonane przez projektanta.

— Dz. U. nr 43, poz. 430 z dnia 2 marca 1999 z poz. zm. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

2. Przedmiot opracowania :

Zakres robot objetych niniejszym projektem to przebudowa drég gminnych
G090349C Lubaszcz dz. nr 40, 43 oraz G090324C Anieliny — Bielawy.

Przebudowa drogi gminnej polega na odbudowie nawierzchni zniszczonej w
wyniku dzialania zywiotu, przy uzyciu materialéw innych niz uzytych pierwotnie. W
dniach 12 i 13 sierpnia 2017r. w okolicy Nakia nad Notecia wystapily
ponadnormatywne zjawiska atmosferyczne — huraganowy wiatr oraz ponad normatywne
opady deszczu. Przyczynily si¢ one do degradacji przedmiotowych odcinkéw drog
poprzez rozmycie korony drogi spowodowane obfitymi opadami deszczu oraz wyrwane
wraz z bryla korzeniowa drzewa.

Odcinek od km 0+200 do km 0+425.90 nalezy wykonaé¢ zgodnie z
dokumentacja opracowana przez mgr inz. Piotra Milika — Projekt wykonawczy Budowa
drogi na dziatkach o nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrebie Bielawy oraz na dziatkach nr 40
1 18 w obrgbie Lubaszcz, gmina Naklo nad Notecia.

Dla drogi od km 0+425.90 do km 1+845 przyjeto nastgpujace parametry:
Zatozenia projektowe:

— Klasa drogi — D

— Teren — réwninny

— Kategoria obciazenia ruchem KR1

— Predkos$¢ projektowa: 30 km/h

— szeroko$¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej: od 5 do 7.2 m na ciagu
podstawowym,

— teren niezabudowany

— pobocza — gruntowe: szer. 0.75 — 1.0 m, spadek poprzeczny 8%
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3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Droga o nr G090349C Lubaszcz dz. nr 40, 43 stanowi obsluge komunikacyjna do
zlokalizowanych wzdtuz drogi uzytkéw rolnych 1 stanowi potaczenie pomigdzy drogami
— droga krajowa DK10 Szczecin — Plonsk i1 droga gminng G090324C  Anieliny —
Bielawy.

Poczatek opracowania w km 0+200 koniec opracowania w km 1+845.

Istniejaca nawierzchnia szerokosci od 3.5 m do 5 m wykonana jest z ptyt betonowych,
kruszywa tamanego oraz destruktu betonowego grubosci sredniej 15 cm, zdeformowana
w przekroju podtuznym i poprzecznym — koleiny w drodze gt. Od 30 do 40 cm.

W okresie suszy nawierzchnia intensywnie pyli, a podczas opadéw deszczu, nastgpuje
rozmywanie nawierzchni przez potoki wody opadowej. Droga po opadach wymaga
napraw biezacych, polegajacych na wyréwnaniu zdeformowanej nawierzchni.

Istniejace zjazdy do dziatek posiadaja nawierzchnig gruntowa oraz z gruzu betonowego.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Plan sytuacyjny

Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni drogi po istniejacym sladzie, w granicach dzialek
drogowych i projektowanej szerokosci od 5 do 7.2 m. Ze wzgledu na zniszczenia
nawierzchni konieczne jest wykonanie nowej konstrukcji drogi.

Zjazdy oraz przepusty — opracowanie na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250) art. 29 ust.1 pkt.11

oraz 11a.

Rozwiazanie wysokosciowe - niweleta

Rozwiazanie wysokosSciowe — nawiazuje do istniejacej nawierzchni, oraz istniejacych
zjazdoéw. Spadki podtuzne oraz promienie tukéw pionowych sa zgodne wymaganiami
rozporzadzenia (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z pozn. zm.). Spadki niwelety oraz tukami
pionowymi przedstawiono na rysunkach: plan zagospodarowania terenu, profile

podtuzne.



Przebudowa drogi gminnej nr G090349C, od drogi krajowej nr 10 do GMINA NAKEO NAD NAOTECIA
drogi gminnej nr G090324C na odcinku od km 0+200 do km 1+845 89-100 NAKE.O NAD NOTECIA
w Gminie Nakto nad Notecig — obreb Lubaszcz UL. KS. P. SKARGI

Rodzaj nawierzchni — konstrukcja, przekroje normalne

e Kategoria ruchu — KR1 uzgodniona z inwestorem
e (Obcigzenie obliczeniowe 80kN
e 20 letni okres zywotnosci nawierzchni - przebudowa
Projektowany spadek poprzeczny — spadki nawierzchni pokazano na rysunkach: plan

zagospodarowania terenu oraz przekroje poprzeczne.

Warunki gruntowo - wodne

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano dokumentacje geotechniczng — opinia, ktorej
celem bylo rozpoznanie 1 udokumentowanie warunkéw gruntowo - wodnych.
Dokumentacje opracowata ,,CertLab” Marcin Klepin 1 zostala ona zalaczona do
opracowanego projektu. Stwierdzone warunki gruntowo — wodne oceniono Ww
dokumentacji geotechnicznej jako proste. W zwiazku z powyzszym zaliczono podioze do
I kategorii geotechniczne;.

Ze wzgledu na istniejace warunki gruntowo-wodne - zakwalifikowano podtoze do grupy

nosnosci podtoza G4.

Rodzaj nawierzchni — przekroje normalne

Jako wyjsciowa, dla nowo projektowanej konstrukcji Projektant przyjat konstrukcje z
Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych KWRNPP-
2012 Warszawa, listopad 2012 dla ruchu kategorii KR-1.

Jezdni, poszerzenia, zjazdy bitumiczna - nowa konstrukcja

—  W-wa $cieralna AC11S lub ACSS gr. 4 cm

—  W-wa wiazaca AC16W ACI11W gr. 4 cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31.5 mm, gr. 20 cm — nowa konstrukcja

— Warstwa wzmacniajaca podloze - mieszanka zwigzana z cementem C1,5/2 gr. 15 cm

—  Warstwa odsaczajaca gr. 10 cm

Minimalna grubos$¢ pakietu warstw asfaltowych utozonych na warstwach posrednich z
materiatu niezwigzanego asfaltem KR1 — 8 cm



Przebudowa drogi gminnej nr G090349C, od drogi krajowej nr 10 do GMINA NAKEO NAD NAOTECIA
drogi gminnej nr G090324C na odcinku od km 0+200 do km 1+845 89-100 NAKE.O NAD NOTECIA
w Gminie Nakto nad Notecig — obreb Lubaszcz UL. KS. P. SKARGI

Grubos¢ pakietu warstw bitumicznych zaprojektowanych na nowej konstrukcji:
w-wa $cieralna AC11S gr. 4 cm + w-wa wigzaca AC16W gr. 4 cm= 8 cm
Grubos¢ pakietu warstw bitumicznych zaprojektowanych na nowej konstrukcji = 8 cm >

Minimalna grubosc¢ pakietu warstw asfaltowych utozonych na warstwach posrednich z
materiatu niezwiqzanego asfaltem KRI — 8 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodporno$ci:

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla projektowanego odcinka h, = 0,80 m.

Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-1 na podtozu G4
wynosi 0,6 h,

Hyr5.=(0.04+0.04+0.20+0.15+0.10)= 053 m > H, = 048 m - warunek

mrozoodpornosci jest spelniony.

pobocza

— Pobocze gruntowe

Rodzaj 1 lokalizacja nawierzchni przedstawiona jest na planie zagospodarowania terenu.
Konstrukcj¢ nawierzchni przedstawiono na rysunkach — przekroje normalne. Zakres

robot przedstawiono w przedmiarze oraz w szczegétowych zestawieniach roboét.

Odwodnienie

Zachowany zostaje istniejacy powierzchniowy system odwodnienia poprzez
projektowane pochylenia podluzne i poprzeczne nawierzchni do projektowanych i
odtworzonych rowéw bezodptywowych, odparowujacych. Cata woda opadowa zostanie

zagospodarowana w ramach dziatek drogowych inwestora.

Zestawienie powierzchni:

Jezdnia — nawierzchnia bitumiczna 8 900.95 m
Zjazdy — nawierzchnia bitumiczna 496.18 m”
Zielen 9 018.00
Pobocza gruntowe 1 969.63 m”
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5. Organizacja ruchu na czas budowy

Prowadzenie robét drogowych powinno odbywa¢ si¢ z zachowaniem oznakowania

zgodnego z obowiazujacymi przepisami.

6. Zielen oraz gospodarka drzewostanem

W obrgbie prowadzonych prac nie wystgpuje drzewostan podlegajacy wycince.

7. Uwagi koncowe

Ze wzgledu na wystgpowanie uzbrojenia podziemnego nalezy zachowac ostrozno$¢
podczas prowadzenia wszelkich rob6t w jego poblizu. Lokalizacja uzbrojenia pokazana
na naniesieniach sieci przewodéw uzbrojenia terenu. W przypadku watpliwosci co do
lokalizacji uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji
urzadzen podziemnych (zgodnie z zalaczonymi uzgodnieniami). Wykopy kontrolne
wykonywac sposobem recznym. Wszystkie prace budowlano — inzynieryjne wykonywac

pod nadzorem 0s6b uprawnionych i przeszkolonych.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robot

— Prace przygotowawcze — roboty pomiarowe, roboty rozbiérkowe

— Roboty ziemne

— Wykonanie podbudowy z kruszyw

— Ustawienie obrzezy, Sciekéw prefabrykowanych korytkowych i
skarpowych

— Zabezpieczenie infrastruktury techniczne;j

— Wykonie nawierzchni z betonu asfaltowego

— Wykonanie poboczy gruntowych

2. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie

e Wykonawca przedstawi zatwierdzona Czasowa Organizacj¢ Ruchu na
czas rob6t budowlanych — roboty prowadzone bgda w wydzielonym pasie
drogowym,

3. Przewidywane zagrozenia :

Ruch pojazdéw odbywajacy si¢ na budowie — stwarza¢ bedzie zagrozenie
przez caty czas trwania robot

Sprzet zmechanizowany pracujacy przy wykonywaniu robot
° Przecinarki, zagegszczarki, spre¢zarki,

o Koparki, samochody cig¢zarowe,

o Walce, uktadarka nawierzchni

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu robét

Strefe robot nalezy oznakowac¢ zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowe;j
Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robdt. Pracownicy powinni by¢
przeszkoleni w zakresie bezpiecznego wykonywania czynno$ci, posiadaé
srodki ochrony osobiste;j.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przy robotach moga by¢ zatrudnieni wylacznie pracownicy przeszkoleni w
zakresie BHP, oraz posiadajacy orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy. Operatorzy maszyn musza posiadaé odpowiednie
uprawnienia.

Obowiazek kierowania robotami w sposOb bezpieczny spoczywa na
kierowniku budowy, kierowniku rob6t lub majstrze.

Dziennik Budowy, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jako$ci materiatow,
protokoly badan i sprawdzen beda znajdowac si¢ u kierownika budowy lub
kierownika robot.



