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OPINIA GEOTECHNICZNA
Projekt budowy drogi, zlokalizowanej na terenie m.
Lubaszcz - Bielawy, gm. Nakto nad Notecig
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WARUNKI GRUNTOWE:

Podioze gruntowe do gtebokosci 0,3-0,4 m ppt. buduje humus. Ponizej do
gtebokosci 0,4-0,9 m ppt. zalega warstwa humusowych i wodnolodowcowych
piaskow drobnych oraz srednich. Piaski humusowe ze wzgledu na domieszke
humusu oraz piaskow gliniastych zakwalifikowano do grupy nosnosci G4,
czyste piaski wodnolodowcowe (otwdr 01) zakwalifikowano do grupy nosnosci
G1. Ponizej osadow piaszczystych do gtebokosci 3,0 m ppt., we wszystkich
otworach badawczych nawiercono partie glin lodowcowych o sktadzie glin
piaszczystych z przewarstwieniami piaskéw drobnych. Podtoze to wystepuje
w stanie twardoplastycznym oraz na pograniczu twardoplastycznych i
plastycznych.
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WARUNKI WODNE:

Wode gruntowa nawiercono we wszyskich otworach wiertniczych w
przewarstwieniach miedzyglinowych w postaci sgczen na réznych
gtebokosciach.

@ humus, grupa nosnosci - G4

piaski drobne i gliniaste humusowe - 1o~0,40, grupa no$nosci - G4
piaski drobne i piaski Srednie - 10~0,40, grupa no$nosci - G1

gliny piaszczyste przewarstwione piaskami - 1.~0,25, grupa nosnosci - G4

gliny piaszczyste przewarstwione piaskami - 1.~0,20, grupa nosnosci - G4

LEGENDA DO PROFILI:
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Asfalt
Ttuczen, kamien famany
Humus

Nasypy
Piaski drobnoziarniste

Gliny zwatowe
Grupa no$nosci podfoza

St. zageszczenia / St. plast.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA: I

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE: proste
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