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Opis techniczny
1. Podstawy prawne:

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012
poz. 1137 ze zm.),[1]

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drodze (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 ze zm.) tacznie z zatacznikami nr
1,2,314;[2]

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003 nr 177 poz.1729 ze zm.) [3]

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430) [4]

2. Zakres opracowania

W zwiazku z przebudowa drogi gminnej z ,,Przebudowa drogi gminnej nr

G090349C, od drogi krajowej nr 10 do drogi gminnej nr G090324C na odcinku od km
0+425.90 do km 1+845 w Gminie Naklo nad Notecia — obr¢gb Lubaszcz” konieczne jest
opracowanie zmiany stalej organizacji ruchu na analizowanym odcinku drogi.
Od km 04000 do km 04425.90 organizacja ruchu zgodnie z projektem opracowanym przez
mgr inz. Piotr Milika. Projekt obejmuje opracowanie zmiany stalej organizacji ruchu na
odcinku od km 0+425.90 do km 1+845 z wytaczeniem odcinka od km 1+418 do km 1+588.43
- osobne opracowanie zwiazane z przebudowa przejazdu kolejowego

3. Stan istniejacy oraz projektowy
stan istniejacy

Droga o nr G090349C Lubaszcz dz. nr 40, 43 stanowi obstluge komunikacyjna do
zlokalizowanych wzdluz drogi uzytkéw rolnych i stanowi potaczenie pomigdzy drogami —
droga krajowa DK10 Szczecin — Plonsk i droga gminng G090324C Anieliny — Bielawy.
Poczatek opracowania w km 04200 koniec opracowania w km 1+845.

Istniejaca nawierzchnia szerokos$ci od 3.5 m do 5 m wykonana jest z ptyt betonowych,
kruszywa tamanego oraz destruktu betonowego grubosci sredniej 15 cm, zdeformowana w
przekroju podtuznym i poprzecznym — koleiny w drodze gt. Od 30 do 40 cm.

W okresie suszy nawierzchnia intensywnie pyli, a podczas opadéw deszczu,
nastgpuje rozmywanie nawierzchni przez potoki wody opadowej. Droga po opadach wymaga
napraw biezacych, polegajacych na wyréwnaniu zdeformowanej nawierzchni.

Istniejace zjazdy do dzialek posiadaja nawierzchnig gruntowa oraz z gruzu betonowego.



stan projektowany

Zakres robot objetych niniejszym projektem to przebudowa drég gminnych
G090349C Lubaszcz dz. nr 40, 43 oraz G090324C Anieliny — Bielawy.

Przebudowa drogi gminnej polega na odbudowie nawierzchni zniszczonej w wyniku
dziatania zywiotu, przy uzyciu materiatéw innych niz uzytych pierwotnie. W dniach 12 i 13
sierpnia 2017r. w okolicy Nakila nad Notecia wystapity ponadnormatywne zjawiska
atmosferyczne — huraganowy wiatr oraz ponad normatywne opady deszczu. Przyczynily si¢
one do degradacji przedmiotowych odcinkéw drég poprzez rozmycie korony drogi
spowodowane obfitymi opadami deszczu oraz wyrwane wraz z bryta korzeniowa drzewa.

Odcinek od km 0+200 do km 0+425.90 nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
opracowana przez mgr inz. Piotra Milika — Projekt wykonawczy Budowa drogi na dziatkach o
nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrebie Bielawy oraz na dziatkach nr 40 i 18 w obrebie Lubaszcz,
gmina Nakto nad Notecia.

Dla drogi od km 0+425.90 do km 1+845 przyjeto nastgpujace parametry:
Zaltozenia projektowe:

e Klasadrogi— D

e Teren — rOwninny

e Kategoria obcigzenia ruchem KR1

¢ Predkos¢ projektowa: 30 km/h

® gszeroko$¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej: od 5 do 7.2 m na ciagu podstawowym,
® teren niezabudowany

® pobocza — gruntowe: szer. 0.75 — 1.0 m, spadek poprzeczny 8%

e nawierzchnia bitumiczna

4. Stan projektowany oznakowania pionowego i poziomego

W  zwiazku z przebudowa drogi gminnej zaprojektowano oznakowanie
uwzgledniajace projektowana geometrie oraz przebieg drogi. Ze wzgledu na wystgpowanie
tukéw poziomy na ktérych brak jest widocznosci wprowadzono oznakowani znakami
ostrzegawczymi A-3 z tabliczkami T-2 ,,1 km” wraz z ograniczeniem predkosci do 50 km/h —
dodatkowo na tukach ustawiono obustronnie w rozstawie 10 m znaki U-1a.

Na opracowywanym odcinku wystepuja duze spadki podtuzne przekraczajace 7% -
w zwiazku z czym oznakowano wszystkie zjazdy przekraczajze nachylenie 7% znakami A-22
z tabliczkami T-9 wskazujacymi rzeczywisty spadek na jezdni.

Odcinek od km 1+418 do km 1+588.43 wylaczono z opracowania - osobne
opracowanie zwiazane z przebudowa przejazdu kolejowego. Ujgto w projekcie znaki



ostrzegawcze — oznakowanie przejazdu kolejowego bez zapér znaki A-10, G-1a, G-1b, G-lc,
G-1f.

Skrzyzowanie drég gminnych w km 14635.51 ze zmiang pierwszenstwa —
oznakowano znakami D-1 oraz B-20 z odpowiednimi tabliczkami typu T-6.

Oznakowanie poziome

Na wlocie skrzyzowania drogi gminnej wykona¢ oznakowanie poziome zgodnie z
rysunkiem 1 — schemat oznakowanie — wykonie linii bezwzglednego zatrzymania P-12.

Uwagi

Znaki drogowe nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni, jesli dotycza jadacych
wszystkimi pasami ruchu. Znaki montuje si¢ na konstrukcjach wsporczych (stupkach,
ramach) wykonanych z ocynkowanych rur. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w
poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie znakéw odblaskowych powinno
wynosi¢ okoto 5 stopni w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszcza si¢ na tukach poziomych
odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkoSci promienia oraz jego
kierunku. Odlegto$¢ znakéw od krawedzi jezdni powinna wynosi¢: - na ulicach 0,5 m do 2
m (odlegto$¢ znaku mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego
punktu znaku, - w pasie dzielacym 0,5m od zewngtrznej krawedzi opaski. Wysokos¢
umieszczenia znakow przy ulicach powinna wynosi¢ 2,20 m. Odleglo$¢ ta odmierza sig¢ od
dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej punktu. W przypadku ustawiania znaku na
chodniku w poblizu budynku nalezy mocowac znaki do rur odgigtych lub na wysiggniku.

—  Waszystkie znaki musza  odpowiadaé obowiazujacym przepisom

i instrukcjom, znaki nalezy ustawia¢ zachowujac wymagana skrajni¢ drogowa;

— Oznakowanie powinno by¢ stabilne i czytelne;

— Znaki zastosowane do oznakowania powinny by¢ rozmiaru sredniego;

— Wszystkie znaki i1 urzadzenia powinny by¢ zamontowane w formie trwalej;

5. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu przewiduje si¢ do 30.06.2019 r.

mgr inz. Lotar Ziomek
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