ETAP I

Przekréj konstrukcyjny D-D
ODCINEK NR 1
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obrzeze betonowe 8x30x100 cm -
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 _
— - — — " opornik betonowy 12x25x100 cm opornik betonowy 12x25x100 cm
warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej obrzeze betonowe 8x30x100 cm n ~
koloru szarego (kostka fazoway), gr. 8 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm fawa befonowa z oporem z befonu C12/15 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
warstwa mrozoochronna: grunt sta owany
cementem, klasa C1.5/2 wg PN-EN 14227-10, gr. 10 cm
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 (KR1+2)
) wg. PN-EN 13108-1, gr. 4 cm
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o e g™ —
o070 Do 00100 AC 8 50/70 (KR1+2) wg. PN-EN 13108-1, gr. 5cm KATALOG TVPOWYCH warstwa wigzqgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 (KR1+2)
obrzeze befonowe Bxdx cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki nawierzcHN popaTwveH | WG+ PN-EN 13108-1, gr. 5cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 g niezwiqzanej z kruszywem C90/3 wg. PN-EN 13285 m frowsNCH warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
& |o vziamieniu 0/31,5 mm, gr. 15 cm - z kruszywem C90/3 wg. PN-EN 13285 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 20 cm
- — ~o —
Mmohw\_ﬂmmﬁﬁﬂmM%_Mﬁ_umﬂmo%oqcvﬁ‘muJ__N_,wa%n_“m,\g oem e e | Warstwa mrozoochronnat: grunt stabilizowany cementem,
, . . gr. Typ 112 tablicy 8.4 klasa C1.5/2 wg. PN-EN 14227-10, gr. 15 cm

KATALOG TYPOWYCH
KONSTRUKC I
NAWIERZCHNI PODATNYCH
| POLSITYWNYCH

warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR = 20%,

warstwa petni role warstwy odsgczajacej, gr. 22 cm

warstwa odcinajgca: geotkanina separacyjno - filtracyjna




